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Przepustnice centryczne VF-73

»ﬁARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie typu VF-730 VF-733 VF-737
Przytqcza Miedzykotnierzowe LUG Kotnierzowe
ANSI 125/150 ANSI 150
Owiert kotnierzy
PN10/PN16
Srednica DN40-DN1000 DN40-DN600 DN350-DN 1800
Uszczelnienie Manszetowe
Temperatura stosowania -20°C - 204°C
D)
, @)
* KLASY CISNIENIOWE -
@)
Dwukierunkowa 100% szczelnos$¢ 7_T_
10 bar (150 psi): DN40-DN1800 (starndard) ¢))
16 bar (230 psi): DN40-DN600 (opcja) 2
wn
<
*BADANIE SZCZELNOSCI WEWNETRZNEJ ~
O
Zgodnie z ISO 5208
11 bar (160 psi): DN40-DN1800 (starndard) -O
18 bar (260 psi): DN40-DN600 (opcja)
*BADANIE SZCZELNOSCI ZEWNETRZNE : 7
(Shell test) Zgodnie z ISO 5208 b —

15 bar (220 psi): DN40-DN1800 (standard)
24 bar (340 psi): DN40-DN600 (opcja)

* WYKONANIE MATERIALOWE INNE NIZ
STANDARDOWE DOSTEPNE NA ZAPYTANIE

e WYKONANIE ANTY-KONDENSACYJNE
DOSTEPNE NA ZAPYTANIE




Przepustnice centryczne VF-73

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

MOCOWANIE WALU TYPU ,,Q"

Gdorne mocowanie watu typu
“Q" dostepne w przepustnicach
do DN350 sprawia, ze demontaz
przepustnicy stat sie tatwy i nie

WSKAZNIK POLOZENIA DYSKU

Umieszczony na wale znacznik
pozwala w kazdym momencie
okresli¢ potozenie dysku

przepustnicy. . | l‘ " wymaga zadnych specjalnych
. | i
LO7YSKA "—J ” narzedzi.
Samosmarujgce tozyska umo- '_'f’ : k&,\
zliwiajg bezawaryjng prace '\‘_ : L |
przepustnic do 50 000 cykli. | .cme )‘ |
i e — smm POt ACZENIE DYSKU O~
| WEW . WALEM 1 —
o — . | | Potgczenie watu z dyskiem ~<
4 & pPrzepustnicy bez uzycia /N
. sworzni (pin-less construction) @)
G utatwia prace serwisowe. D
N T
i3 s
‘, \’r
MANSZETA
Specjalnie ksztattowana, i A : : =
wymienna manszeta Dzieki zastosowaniu potgczenia W, 77
spetnia role zaréwno wielowypustowego zostata "
uszczelnienia dysku jak znacznie zwigkszona wytrzymatosc
i uszczelnienia kotnierzy watu przepustnicy.

rurociqgu.




Przepustnice centryczne VF-73

STANDARDY WYKONANIA

Przytgcza: miedzykotnierzowe, LUG, kotnierzowe
Wykonanie korpusu: AWWA C504, ASME B 16.34
Kotnierz przytgczeniowy napedu: ISO 5211
Wykonanie wedtug norm: ISO 5208, AWWA C504, ASME B16.34 4
Dtugos¢ zabudowy: API 609, ISO 5752, AWWA C504 (54"-72")
Préby cisnieniowe: ISO 5208, AWWA C504 (54"-72")
Oznakowanie: MSS-SP-25

Certyfikat EX: ATEX 94/9/EG Group Il Category 2 GD
Certyfikat ABS: ABS Steel Vessel Rules 1-1-7/7,4-6-2/5.11

Inne niz wymienione rodzaje przytqczy - prosimy o kontakt z Flow-Valves Sp z o. o.

' CERTYFIKATY

TUV-Rheinland:
PED(H) (Pressure Equipment Directive)
ATEX-Atmosphere Explosivie

TR CU approval available with
(Customs Union Technical Regulations)
TR CU 032 Certificate - Gas / Liquid

TR CU 010 Certificate - Gas / Liquid
UL-Underwriters Laboratories Inc.
NSFé61 & NSF 372 certificate
ABS-American Bureau of Shipping:
Manufacture Assessment

Design Assessmnet

PZH — Atest Higienczny



Przepustnice centryczne VF-73

JWSPOLCZYNNIK PRZEPLYWU CV

Wspotczynnik przeptywu Cv dla VF-730/733/737 Uwagi:
Rozmiar Kat otwarcia dysku 1. W_orfoéci’wspé.’rczynniko _
mm [ cale| 10°] 20° | 300 | 4 | s> | & | 7o | s | g | S IAen recnie Briopuemic
40 [11/2| 08 | 238 8.1 166 | 257 42.] 690 | 948 1322 | Flow-Valves Sp z 0. .
50 | 2 | 1.3 | 44 | 119 | 257 | 445 70.2 1170 | 1544 | 2258
65 |21/2| 23 | 88 | 213 | 410 | 714 1112 | 2188 | 2808 | 368.6 | 2. Cv=objetosé wody
80 | 3 | 29 | 115 | 304 | 562 | 97. 147.4 | 2504 | 3955 | 4973 | (wgalonach U.S.) na minute

1004 | 44 [ 170 | 456 | 84 | 1392 | 2586 | 4224 | 7090 | @459 | Przy spadku cisnienia o 1 psi

na przepustnicy
125 5 7.6 | 28.1 72.5 138.1 253.9 461.0 700.8 | 1214.5 | 14543 w temperaturze 15,60°C.

150 | 6 | 11.7 | 480 | 111.2 | 2048 | 381.4 634.1 1021.4 | 14742 | 2175.0
200 | 8 | 222 | 749 | 193.1 | 358.0 | 670.4 | 1164.2 | 1833.4 | 2702.7 | 3655.1 3. Cv=1,17Kv
250 | 10 | 32.8 | 118.2 | 286.7 | 527.7 | 978.1 1710.5 | 2636.0 | 3809.5 | 5565.7

300 | 12 | 39.8 | 150.9 | 3650 | 719.6 | 1330.3 | 2486.3 | 3800.2 | 5839.5 | 82579 | 4. Jezeli podany jest wspotczynnik
3501147 '55.07 11907 45637193012 | 11752730104 | 4856667263 97382 KV oznacza fo, ze jest on podany
400 | 16 | 725 | 2703 | 594.4 | 1260.1 | 2308.4 | 39558 | 6300.5 | 94758 | 134059 | " M3/h dla wody wiemp. 25°C

. : : : : : : : : przy roznicy cisnien 1Kg/cm3.
450 | 18 | 87.8 | 299.5 | 726.6 | 1413.4 | 2708.6 | 4592.3 | 7407.3 | 11084.6 | 15926.0
500 | 20 |120.5| 404.8 | 1005.0 | 1979.6 | 3610.6 | 62572 | 9960.2 | 15337.5| 21935.2
550 | 22 |146.3| 489.1 | 1215.6 | 2395.0 | 4368.8 | 7571.1 |12051.0 | 18557.4 | 26541.5 Q AP
600 | 24 |162.6| 578.0 | 1349.0 | 2795.1 | 52252 | 8846.4 |13975.7 21163.0| 29503.9 G
650 | 26 1190.7| 677.4 | 1583.0 | 3280.7 | 6132.0 | 10381.4 | 16401.1 | 24836.8 | 34626.2 L
700 | 28 |223.5| 771.0 | 1958.6 | 3772.1 | 7008.3 | 12471.0 | 20407.1 | 29477.0 | 43080.6 Q=przeptyw [gpm]
750 | 30 |237.5| 819.0 | 2079.1 | 4001.4 | 7434.2 | 13229.2 | 21648.5 | 31270.6 | 45702.5 (galony U.S./ minute)
800 | 32 |300.7|1138.4| 2693.3 | 5303.6 | 96350 | 16523.9 | 26934.6 | 36987.2 | 538142 | AP=spadek cisnienia
900 | 36 |3849|1466.0| 34515 | 6858.5 | 12647.7 | 212753 | 348145 | 501848 | 714215 | 1O Przepusinicy [psi]

GL= ciezar wtasciwy

950 | 38 |538.2|2024.1 | 4703.4 | 8400.6 | 14238.9 | 23166.0 | 38013.3 | 57704.4 | 72715.5 (dla wody w femperaturze
1000| 40 |596.7|2245.2| 5213.5 | 9308.5 | 15788.0 | 25668.6 | 42120.0 | 63939.3 | 80582.6 15,60°C GL=1)
1050 | 42 |657.5|2475.7 | 5748.2 | 10262.1| 17406.1 | 28300.0 | 46437.3 | 70493.7 | 88842.8
1100| 44 [721.9]2716.7 | 6308.6 |11263.6| 19103.8 | 31058.8 | 50965.2 | 77366.3 | 97505.5
1200| 48 |858.8|3232.7 | 7507.9 | 13404.7| 227343 | 36962.6 | 60652.8 | 92073.2 | 116039.4

s 4 Podane momenty zawierajg wspdtczynnik
- D ELA MOME N.[ OV OB ROTOWYCH (N m) bezpieczenstwa w wysokosci 30%

=CV

Srednica Ciénienie roznicowe (kg/cm?)
Media smarujgce [Nm] Media suche [Nm]
mm cale
3bar ébbar 10bar 1ébar 3bar ébbar 10bar
40 1.5 15 17 19 23 19 21 23
50 2 15 17 19 23 19 21 23
65 2.5 18 20 22 26 22 24 27
80 3 28 31 34 41 34 38 42
100 4 37 41 45 54 45 50 56
125 5 61 68 76 91 76 84 93
150 ) 116 127 140 154 126 138 152
200 8 171 190 211 253 211 234 260
250 10 275 306 340 408 340 378 420
300 12 381 423 470 564 470 522 580
350 14 545 605 672 672 747 830
400 16 728 809 899 899 999 1110
450 18 912 1013 1126 1126 1251 1390
500 20 1135 1261 1401 1401 1557 1730
550 22 1373 1525 1695 1695 1884 2093
600 24 1325 1472 1636 1636 1818 2020
650 26 1555 1727 1920 1920 2133 2370
700 28 2339 2599 2888 2888 3209 3566
750 30 2608 2898 3220 3220 3578 3975
800 32 3008 3342 3713 3713 4125 4583
900 36 3828 4253 4726 4726 5251 5834
950 38 4415 4920 6616 5450 6050 7100
1000 40 5090 5680 7620 6280 7010 9410
1050 42 5611 6262 8401 6924 7728 10374
1100 44 6158 6872 9262 7599 8481 11385
1200 48 7328 8178 11022 9043 10093 13548

Korzystajgc z tabeli momentdéw obrotowych prosze zwrdci¢ uwage na:

1. Powyzsze wartosci zawierajg wspdtczynnik tarcia tozysk przepustnic.

2. Jedlimoment nominalny napedu uwzglednia wspdtczynnik bezpieczehstwa mozna go

nie uwzgledniac przy doborze momentéw dla przepustnic.

3. Powyzsze wartosci okreslone sqg dla wody w temperaturze pokojowe;.

4. Warto$ci momentédw nominalnych dla innych Srednic przepustnic — prosimy o kontakt z firmg Flow-Valves Sp z 0. o.



SREDNICA
i 77Zamans

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZIOWA  VF-730: :

DN 40~300 PRIEPUSTNICATYPULUG  VF-733————+——

INCH 1 1/2~12 PRZEPUSTNICA KOLNIERIOWA ~ VF-737 et
NPS [cale] 15 12 14 24 26 40. 72.
DN [mm] 40300 350 600 650 1000 1800

CZESCI | MATERIALY

) Specyfikacja .
Nr Nazwa Materiat EN SO ASTM Uwagi
Zeliwo state GJL 250 A126 CI. B
1 KORPUS P "
Zeliwo sferoidalne GJS 400-15 A536-65-45-12
Staliwo weglowe GP 240 GH
Zeliwo sferoidalne GJS 400-15 Ab536-65-45-12 Powlekany Nylonem 11
2 DYSK Stal kwasoodporna 1.430] A351 Cr. CF8
1.4408 A351 Gr. CF8M
ALU-BRONZE Alu-Bonze B148 C25400
1.4006 A182 Gr. F6A
3 WAL Stal kwasoodporna 14301 A182 Cr. F304
1.4408 A182 Gr. F316
1.4542 A 564 Gr. 630
NBR -10°C ~80°C
EPDM -20°C ~120°C
EPT -20°C ~140°C
4 USZCZELNIENIE HYPALON -20°C ~135°C
NEOPRENE(CR) 0°C ~ 80°C
SILICON -20°C ~180°C
VITON -18°C ~204°C
5 O-RING NBR(NITRILE)
6-1 Derlin
6-2 | +OIYSKO  |RPTFE+stal kwasoodporna| RPTFE+1.4301
63 Brgz Alu-Brgz B62
7 ZABSEV;/F%RCZZEE acy|  Sfalkwasoodporna 1.4301 A182 Gr. F304

s




SREDNICA
—

PRIEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERIOWA  VF-730:
DN 350~600 PRZEPUSTNICATYPULUG ~ VF-733:
INCH 14~24 PRIEPUSTNICA KOLNIERIOWA  VF-737: i i
NPS [cale] 1/5 12 14 24 26 40 72

DN [mm] 40 300 350 600 650 1000 1800

CZESCI | MATERIALY

O " Heva Matenat EN ISOS pecyflkoquSTM Uwagi
Zeliwo szare FC 200 A126 CI. B
N Zeliwo sferoidealne FCD 450 AL36-65-45-12
'(D 1 KORPUS Stal k g SCS 13A A351 Gr.CF8
(TR fal kasoodporna SCS 14A A351 Gr.CF8M
O Staliwo weglowe SC 480 A216 Gr. WCB
— Zeliwo sferoidealne FCD 450 Ab536-65-45-12 Powlekany Nylonem 11
—_— 5 - Stal kasoodporna SCS 13A A351 Gr. CF8
SCS 14A A351 Gr. CF8M
» Alu-Brgz ALBC 2 B148 C95400
SUS 410 A182 Gr. F6A
3 WAL stal kwasoodporna SUS 304 A182 Gr. F304
SUS 316 A182 Gr. F316
SUS 630 A 564 Gr. 630
NBR (NITRILE) -10°C ~ 80°C
2 | EPDM -20°C ~120°C
=S EPT -40°C ~140°C
4 USZCZELNIENIE Hepalon (CSM) -40°C ~135°C
= A NEOPREN 0°C ~ 80°C
\\\ SILICON -20°C ~180°C
S\ . VITON -18°C ~204°C
5 O-RING NBR
) 6-1
6-2 .
o3 +OZYSKO RPTFE+stal kwasoodporna RPTFE+1.4301 RPTFE+A240 Gr. 304
|6-4]
7 | SWORZEN ZABEZPIECZAJACY Stal kwasoodporna 1.4301 A182 Gr. F304
Zeliwo szare GJL 250 A36 Korpusy zeliwne
° PORRYVA GORNA Stal kwasoodporna 14301 A240 Cr. 304 Korpusy kwasoodpomne
1.4408 A182 Gr. F316
Zeliwo szare GJL 250 A36 Kwasy zeliwne
’ POKRYWA DOINA Stal kwasoodporna 14301 A240 Cr. 304 Korpusy kwasoodpome
1.4408 A182 GrF316
10 SRUBA Stal kwasoodporna 1.4301
11 | PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY | Stal kwasoodporna 1.4301 A240 Gr. 304
12 PODKtADKA PTFE

NV 00



SREDNICA

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERIOWA  VF-730 it i
DN 650~DN1800 PRZEPUSTNICATYPU LUG ~ VF-733 —————— S
INCH 26~72 PRZEPUSTNICA KOLNIERIOWA  VF-737: ! SRS
NPS [cale] /5 12 14 24 26 40 72
DN [mm] 40- 300 350 600 650 10001800

MATERIALY

. Specyfikacja .
Nr Nazwa Materiat EN ISO ASTM Uwog| O
Zeliwo szare GJL 250 Al126 CI. B N
Zeliwo sferoidealne | GJS 400-15 A536-65-45-12
1 KORPUS Stal kasoodboma 1.4301 A351 Gr.CF8 r(D
P 1.4480 A351 Gr.CF8M (T
Staliwo weglowe GP240GH A216 Gr. WCB (')
Zeliwo sferoidealne GJS 400-15 A536-65-45-12 Powlekany Nylonem 11 —
1.4301 A351 Gr. CF8 —
2 PASIS Stalkasoodporna 1.4408 A351 Gr. CF8M
Alu-Brgz Alu-Bronze B148 C95400
1.4006 A182 Gr. F6A
1.4301 A182 Gr. F304
3 WAL Stal kwasoodporna 1 4408 A182 Gr F316
1.4542 A 564 Gr. 630
NBR (NITRILE) -10°C ~ 80°C
EPDM -20°C ~120°C —
EPT -40°C ~140°C =
4 USZCZELNIENIE Hepalon (CSM) -40°C ~135°C Z
NEOPREN 0°C ~ 80°C 7 —
SILICON -20°C ~180°C S
VITON -18°C ~204°C / //
5 O-RING NBR
6-1 /
6-2 tOZYSKO RPTFE+stal kwasoodporna | RPTFE+1.4301 | RPTFE+A240 Gr. 304
6-3
Zeliwo szare GJL 250 A36 Korpusy zeliwne
’ PORRYWA CORNA Stal kwasoodporna 14301 A240 Cr. 304 Korpusy kwasoodporne
= 1.4408 A182 Gr. F316 25 -
Zeliwo szare GJL 250 A36 Kwasy zeliwne
° PORRYIWA DOLNA Stal kwasoodporna 14301 A240 Gr. 304 Korpusy kwasoodporne
P 1.4408 A182 GrF316 oSy P
9 SRUBA Stal
10 PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY Stal kwasoodporna 1.4301 A240 Gr. 304
11 PODKtADKA PTFE
12 KLIN

s




Przepustnice miedzykotnierzowe VF-730 . i2-d%

/ WYMIARY

DN 40~ 600 DN 650~1000
INCH 1 1/2"~24" INCH 26"~40"

2B
= KLIN
 E—— KOLNIERZ MONTAZOWY
B1 [

Jednostka : mm

Srecnica | DlugtE wymiary R o a2
S mm | cale L HL | H2 | oD | C | C1 g;epusm';g[) @B | BL | B2 (gf\\/{v) aB | kg
40 |11/2 33 60 | 120 | 81 34 7 FO7 70 14 | 19 - - 11 2
50 2 43 65 | 143 | 96 39 8 FO7 70 14 | 19 - - 11 3
65 [21/2 46 71 | 155 | 110 | 55 13 FO7 70 14 | 19 - - 11 4
\ 80 3 46 77 | 162 | 124 | 69 19 FO7 70 14 | 19 - - 11 4
2 100 4 52 107 | 181 | 148 | 91 27 FO7 70 14 | 19 - - 11 6
‘“\ / 125 5 56 122 | 197 | 180 | 115 | 36 FO7 70 18 | 19 - - 14 8
‘ii\ 150 6 56 150 | 210 | 206 | 140 | 47 FO7 70 18 | 19 - - 14 9
f\‘ 4 200 8 60 165 | 240 | 259 | 186 | 68 | F10/*F12|102/*125| 22 | 24 - - 17 14
S 250 | 10 68 201 | 286 | 320 | 239 | 90 |F1l0/*F12|102/*125| 25 | 24 - - 19 22
300 | 12 78 234 | 309 | 370 | 289 | 111 |Fl0/*F12|102/*125| 28 | 24 - - 22 33
350 | 14 78 303 | 329 | 412 | 325 | 128 |F12/*F14 |125/*140| 35 | 29 - - 27 48
400 | 16 102 335 | 361 | 475 | 375 | 143 | F12/*F14|125/*140| 35 | 29 - - 27 60
450 18 114 363 | 393 530 | 423 162 | F14/*F16 | 140/*165| 48 38 - - 36 80
500 | 20 127 397 | 427 | 585 | 473 | 182 | Fl4/*F16|140/*165| 48 | 38 - - 36 | 125
550 | 22 154 426 | 475 | 635 | 507 | 186 | F14/*Fl6 | 140/*165| 48 | 38 - - 36 | 130
600 | 24 154 459 | 492 | 687 | 560 | 214 F16 165 60 | 48 - - 46 | 200
650 | 26 165 489 | 515 | 712 | 607 | 232 F16 165 65 | 90 | 69.5 |18*12| - 194
700 | 28 165 511 | 563 | 790 | 655 | 255 F16 165 75 | 90 | 79.2 |20*12| - 249
750 | 30 190 544 | 585 | 846 | 692 | 264 F25 254 75 | 110 | 79.2 | 20*12| - 316
800 | 32 | 190 592 | 630 | 870 | 736 | 285 F25 254 80 | 110 | 87.5 | 24*16| - 365
900 | 36 | 203 632 | 660 | 972 | 841 | 331 F25 254 85 | 110 | 925 |24*16| - 424
1000 | 40 | 216 698 | 749 | 1090 | 941 | 375 F30 298 100 | 155 | 105.3 | 28*16 | - 648
Wewnetrzna srednica rurociggu musi by¢ wieksza od podanego wymiaru C.

W przypadku innych srednic przepustnic prosimy o kontakt z firmqg Flow-Valves Sp.z o.0.




Przepustnice typu LUG VF-733 W52

WYMIARY

Jednostka: mm

Srednica zaDg:?jziSy Wymiary Ko’m(ile Srérg%nltf)z owy Wat Waga
Przepustnice
mm | cale L H1 H2 @D C C1 ¢®B | Bl | oB kg
Typ PCD
40 15 33 60 120 81 34 7 FO7 70 14 | 19 | 11 3
50 2 43 65 143 96 39 8 FO7 70 14 | 19 | 11 4 \,
65 2,5 46 71 155 110 55 13 FO7 70 14 | 19 | 11 4
80 3 46 77 162 124 69 19 FO7 70 14 | 19 | 11 5 —
100 4 52 89 181 148 91 27 FO7 70 14 | 19 | 11 8 “
125 5 56 112 197 180 115 36 FO7 70 18 | 19 | 14 10
150 6 56 123 210 206 140 47 FO7 70 18 | 19 | 14 11
200 8 60 150 240 259 186 68 F10/*F12 | 102/*125 | 22 | 24 | 17 18
250 10 68 179 286 320 239 90 F10/*F12 | 102/*125 | 25 | 24 | 19 27
300 12 78 216 309 370 289 111 | F10/*F12 | 102/*125 | 28 | 24 | 22 44
350 14 78 303 329 412 325 128 | F12/*F14 | 125/*140 | 35 | 29 | 27 58
400 16 102 335 361 475 375 143 | F12/*F14 | 125/*140 | 35 | 29 | 27 81
450 18 114 363 393 530 423 162 | F14/*F16 | 140/*165 | 48 | 38 | 36 110
500 20 127 397 427 585 473 182 | F14/*F16 | 140/*165 | 48 | 38 | 36 155
600 24 154 459 492 687 560 214 F16 165 60 | 48 | 46 318
Wewnetrzna $rednica rurociggu musi by¢ wieksza od podanego wymiaru C.

B 0000 N



Przepustnice kotnierzowe VF-737

i WYMIARY

DN 350~DN 600

DN 350~DN 1800
INCH 14~72

B2

KEY

DN 650~DN1800

INCH 14"~24" INCH 26"~72"
2B KLIN
_ = KOENIERZ MONTAZOWY
B1
1 H2
c E=n T
- v
j H1
‘T" - A e
»
Jednostka: mm
« . Dtugosc ; Kotnierz Montazowy Grubosc
Srednica zabudowy Wymiary (15O 5211) Wat G Waga
— VALVE KEY
v mm | cale L H1 H2 ¢D C C1 Tvp PCD ¢B | Bl B2 (H*W) oB T kg
350 | 14 78 303 | 329 | 535 | 325 | 128 |F12/*F14| 125/*140 | 35 | 29 - - 27 21 69
\\\\?‘_ 400 16 102 335 | 361 600 | 375 | 143 |F12/*F14|125/*140 | 35 | 29 - - 27 22 95
i\ 450 | 18 114 363 | 393 | 648 | 423 | 162 |F14/*F16| 140/*165 | 48 | 38 - - 36 27 129
N S 500 | 20 127 397 | 427 | 715 | 473 | 182 |F14/*F16| 140/*165 | 48 | 38 - - 36 30 161
550 | 22 154 426 | 475 | 762 | 507 | 186 |F14/*F16| 140/*165 | 48 | 38 - - 36 31 191
s 600 24 154 459 | 492 | 840 | 560 | 214 F16 165 60 | 48 - - 46 36 248
650 | 26 165 489 | 515 | 870 | 607 | 232 F16 165 65 | 90 | 69.5 | 18*12 | - 40 294
700 | 28 165 511 | 563 | 927 | 655 | 255 F16 165 75 | 90 79.2 | 20*12 - 40 329
750 | 30 190 544 | 585 | 997 | 692 | 264 F25 254 75 | 110| 79.2 | 2012 | - 40 431
800 | 32 190 592 | 630 | 1060 | 736 | 285 F25 254 80 | 110 | 87.5 | 24*16 - 44 507
900 | 36 203 632 | 660 | 1170 | 841 | 331 F25 254 85 | 110 | 92.5 | 24*16 | - 46 621
950 | 38 216 682 | 729 1238 | 889 | 350 F25 254 95 | 110| 100.3 | 28%16 | - 50 750
1000 | 40 216 698 | 749 (1289 | 941 | 375 F30 298 100 | 155| 105.3 | 28%16 | - 50 810
1050 | 42 216 761 | 813 | 1346 | 979 | 393 F30 298 100 | 155| 105.3 | 28%16 | - 50 859
1100 | 44 216 768 | 814 | 1403|1026 | 416 F30 298 110|180 | 116.3 | 32*18 | - 50 931
1200 | 48 254 814 | 870 | 1511 1132| 453 F30 298 110180 | 116.3 | 32*18 - 56 1161
1300 | 52 381 833 | 927 | 1626|1202 | 440 F35 356 1441180 152 36*20 - 60 -
1350 | 54 381 862 | 956 | 1683|1267 | 471 F35 356 146 | 180 154 36*20 - 62 -
1400 | 56 381 893 | 987 | 1746|1298 | 486 F35 356 149|180 | 157 | 36*20 | - 62 -

W przypadku innych $rednic przepustnic prosimy o kontakt z firmg Flow-Valves Sp.z o.0.

8/ 00




Przepustnice ze stali kwasoodpornej

DN40~DN300
INCH 1 1/2~12

VF-730/VF73

i CZESCI | MATERIALY

Firma Flow-Valves Sp. z o. 0.,
przedstawiciel producenta
Value Valves oferuje nowqg
linie przepustnic zaréwno
w wersji miedzykotnierzowej
oraz LUG z korpusami wyko-
nanymi ze stali nierdzewnej
lub ze staliwa weglowego
oraz z dyskami wykonanymi
ze stali nierdzewnej.

Nowa linia przepustnic ma
konstrukcje identycznqg z prze-
pustnicami typu VF-730
i VF-737 i oferowana jest
w zakresie Srednic DN 40 - DN 300.
W celu zapewnienia ich pra-
widtowej pracy w Ssrodowisku
agresywnym, wyposazone mo-
gqg by¢ w dzwignie reczne
oraz w przektadnie mechani-
czne wykonane ze stali kwa-

® ® ©

SREDNICA
AR

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA  VF-7.
PRZEPUSTNICATYPULUG  VF-
PRZEPUSTNICA KOINIERZOWA ~ VEF-7.
NPS [cale] 1/5
DN [mm] 40

1214 24 26 40 72
300 350 600 650 1000 1800

soodpornej. O
Dodatkowo, w celu zapobiezenia gromadzenia sie N
tadunkoéw statycznych powstajgcych na skutek tar-
cia pomiedzy dyskiem a przeptywajgcym medium, ‘{D
przepustnice te, standardowo oferowane sg w wy- Y
konaniu antystatycznym (9, 10) - (anti-static device). O

. Specyfikacja . —
Nr Nazwa Materiat ENISO pecy ! ASTM Uwagi 3
Stal kwasoodporna 1.4301 A351 Gr.CF8
1 Korpus 1.4408 A351 Gr.CF8M Q
Staliwo weglowe GP240GH A216 Gr. WCB e
2 Dysk Stal kwasoodporna 1.430] ASS1 Cr. CFE
1.4408 A351 Gr. CF8M
1.4006 A182 Gr. F6A
1.4301 A182 Gr. F304
3 Wat Stal kwasoodporna 14408 A182 Gr F316
1.4542 A564 Gr. 630
NBR -10°C ~ 80°C
EPDM -20°C ~120°C
EPT -40°C ~140°C
4 | Uszczelnienie NEOPREN et i
SILICON 0°C ~ 80°C
HYPALON(CSM) -20°C ~180°C
VITON -18°C ~204°C
5 O-Ring NBR
6-1 DELRIN
2:5 tozysko PRTFE+Stal kwasoodpomna | RPTFE+1.4301 | RPTFE+A240 Gr. 304
7 Sworzeh Stal kwasoodporna 1.4301 A182 Gr. F304
8 | Pokrywa gdérna Stal kwasoodporna 1.4301 A240 Gr. 304
9 PIN Stal kwasoodporna 1.4301 A182 Gr. F304
10 Sprezyna Stal kwasoodporna 1.4301 A182 Gr. F304
N Sruba Stal kwasoodporna 1.4301 A193 Gr. B8

BN .



DN 40~300

Przepustnice ze stali kwasoodpornej VF-730/733 \ci2-12

WYMIARY

M

~<

O

\_<‘ Jednostka: mm

.. Kotnierz

Sl zc?kiﬂ?jgsvgy Wymiary HWS%:;JS?)/ wat V\(/zgg)a
mm | cale L VF_73(')41/F_733 H2 | oD | C | 1 Tyzzep“St”;ng ©B| Bl 0B |VF-730 | VF-733
40 | 15 33 60 | 60 |120] 81 | 34 | 7 FO7 70 |14]19/11] 3 3
50 | 2 43 65 65 | 143 96 | 39 | 8 FO7 70 |14/19 /11| 4 4
65 | 25 46 71 | 71 155|110 | 55 | 13 | FoO7 70 |14|19[11] 5 5
80 | 3 46 77 | 77 | 162|126 | 69 | 19 | FO7 70 |14|19 /11| 5 5
100 | 4 52 91 | 91 | 182|153 91 | 27 | Fo7 70 |14]19]11] 6 9
125 | 5 56 103 | 103 | 197 | 180 | 115 | 36 | FO7 70 18|19 14| 8 11
150 | 6 56 120 | 120 | 210|206 | 140 | 47 | FoO7 70 |18]19[14]| 9 12
200 | 8 60 144 | 144 | 240 | 259 | 186 | 68 |F10/*F12|102/125|22 |24 |17 | 15 19
250 | 10 68 174 | 178 | 288 | 325 | 239 | 90 |F10/%F12|102/125|25 |24 |19 | 23 29
300 | 12 78 206 | 210 | 311 | 373 | 289 | 111 |F10/*F12|102/125 |28 | 24| 22| 36 48

W przypadku innych $rednic przepustnic prosimy o kontakt z firmqg Flow-Valves Sp.zo.o..




Ogodlne informacje o zaméwieniu

> INFORMAC.JE

3
= i
Z —
< 3
: 1 E
|—
s 5 i
= o 0 s
= (4 = (e
VF - | 73 X | - X | - x| - I x - X
0 | PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA N |BEZ NAPEDU
3 | PRZEPUSTNICA TYPU LUG G GEAR BOX
7 | PRZEPUSTNICA KOENIERZOWA P |PNEUMATYCZNY
E ELEKTRYCZNY
H |HYDRAULICZNY
L |DZWIGNIA
e | omeus v AL
015 | 40 13 |CF8 3 |CF8 M|XM-19
02 | 50 14 CF8M 14 CF8M D2 SS 32205 'N
025 | 65 D5 A536 | D5 A536 | 10 |F6A o eI o—oo—
03 | 80 WC WCB | AB|ALBC2 |34 |F304 o _
04 | 100 0 INNE | 0 INNE |16 |F316 s 10 TG E
05 | 125 63 | A564 630 S. N
06 | 150 0 INNE o)
08 | 200 — EEENET
10 | 250 NBR (NITRILE) 3
12 300 EP EPDM
14 | 350 ; ET |EPT (&
WHITE EPT
12 :28 WET | for NSF618372) ]
20 | 500 CR |NEOPRENE(CR) =
24 | 600 S| |SILICON —
26 650 VT |VITON )
28 | 700 —
30 | 750 es
32 | 800 b7
34 | 850 Y7
36 | 900
38 | 950
40 | 1000
42 1050
44 | 1100
48 | 1200
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Flow-Valves sp. z 0.0.
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